


DECPATCH II

NOTAS: 

LA VENTAJA DEL PRODUCTO

PERFIL DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO:
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Este documento no es una guía de instalación. 

Los instaladores deben leer completamente, y 

entender, nuestro manual de instalación antes de 

usar o de instalar cualesquiera de nuestros 

productos. Skyline no será responsable del uso o 

de la instalación incorrecta de nuestros 

productos.

EMPAQUETADO: 
• 10 galones de los EE.UU. / 4.5 kilogramos

por cubeta

NOTAS TÉCNICAS:
• Temperatura de uso: 50°F-100°F (10°C - 

38°C)

• Espesor de aplicación: Capa superior a ½” 

(12mm) 

• Aplíquese solamente sobre substratos secos

• Tiempo de trabajo: 15 minutos

• Permita 12 horas para que se sequen
DecPatch II ofrece la mejor capacidad de relleno, con las capacidades combinadas de 

manipulación en sitio y su facilidad para mezclarlo. Utilice DecPatch II para llenar empalmes de 

madera contrachapada e imperfecciones en el substrato, tal como vacíos y nudos. Este producto es 

un material que cuando una vez el cemento se lijo, el resultado es un acabado liso y hermoso.

Para información adicional o para obtener las hojas de MSDS, favor de contactar Skyline, 

al teléfono gratuito: 1-866-461-3914 o www.dec-tec.com.

• Polvo inodoro gris

• Fácil de preparar en el sitio, agregando agua

• El uso de bolsos hacen el transporte fácil 

y limpio

• Compatible con todas las membranas y 

adhesivos de DecTec

CARACTERÍSTICAS:

®

01 de diciembre, 2008
DecTec® es la marca registrada perteneciente a 
Skyline Building Systems Inc, utilizada bajo licencia.



DECCLAD METAL

NOTAS: 

LA VENTAJA DEL PRODUCTO

PERFIL DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO:
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Este documento no es una guía de instalación. 

Los instaladores deben leer completamente, y 

entender, nuestro manual de instalación antes de 

usar o de instalar cualesquiera de nuestros 

productos. Skyline no será responsable del uso o 

de la instalación incorrecta de nuestros 

productos.

EMPAQUETADO: 

• Dos perfiles estándar: moldura escurridora y 

desviadores de agua 

• Todas las piezas son de 8’ de longitud

• Hojas planas de material de colores de 3' x 8 ' 

(en blanco de 4 ' x 8 ') 

• Perfiles personalizados disponibles

El acabado siempre ha sido un detalle difícil en el negocio de las terrazas - hasta ahora. El metal 

de DecClad ofrece la manera más fácil y el modo mas eficiente para terminar los detalles de la 

membrana. El metal se sujeta al borde de la terraza y la membrana es termosoldada para 

asegurar estanques de agua y un acabado estético. Ahora no hay necesidad de envolver la 

membrana sobre el reborde de la terraza. No corre el riesgo de debilidad y de penetración del 

agua donde otros sistemas necesitan ser sujetados mecánicamente.

Para información adicional o para obtener las hojas de MSDS, favor de contactar Skyline, 

al teléfono gratuito: 1-866-461-3914 o www.dec-tec.com.

• Acero galvanizado G90 con calibre 24

• El metal revestido de PVC facilitan las 

soldaduras de las terminaciones y aseguran 

que sean herméticas

• El color combina con nuestras membranas

• Corte y adáptelas en sitio

CARACTERÍSTICAS:

®

01 de diciembre, 2008
DecTec® es la marca registrada perteneciente a 
Skyline Building Systems Inc, utilizada bajo licencia.



ESQUINA EXTERIOR

NOTAS: 

LA VENTAJA DEL PRODUCTO

PERFIL DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO:
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Este documento no es una guía de instalación. 

Los instaladores deben leer completamente, y 

entender, nuestro manual de instalación antes de 

usar o de instalar cualesquiera de nuestros 

productos. Skyline no será responsable del uso o 

de la instalación incorrecta de nuestros 

productos.

®

EMPAQUETADO: 

• Cajas de 10 piezas de color

• Cubiertas de 6” * 

• Cubiertas de 4”

*La cubierta de 6” debe ser utilizada para todas 

las tapajuntas con excepción del poste del 4”

La instalación de nuestras tapajuntas de membrana prefabricadas simplifican la instalación para cualquier 
contratista. El diseño único de la cobertura de 6" permite al instalador, ya sea usando una pieza o un par de 
unidades, proporciona una variedad de soluciones para las tapajuntas. Una de nuestras unidades de 6" se 
puede cortar para crear una esquina exterior, o dos esquinas para los umbrales de puerta. Utilice 2 unidades 
para envolver completamente o "enfundar" un poste de madera o columna de 6". El tamaño conveniente de las 
coberturas de 4" puede usarse en un poste de madera y/o una columna de 4" solamente.

Las zonas de trabajo que se encuentran limitadas en espacio, ahora presentan menos problema y no hay 
necesidad de preocuparse de filtración en los puntos críticos. Hecho con nuestra membrana reforzada de 
Guardian, estas tapajuntas reforzadas, de colores combinables, son una solución que no tiene que ser débil y 
rápida. ¡Consiga terminar el trabajo con mayor rapidez y siéntase confiado que sus detalles son herméticos!

Para información adicional o para obtener las hojas de MSDS, favor de contactar Skyline, 
al teléfono gratuito: 1-866-461-3914 o www.dec-tec.com.

• Una instalación más rápida 

• Ayuda a asegurar los detalles herméticos. 

• Elimina producir tapajuntas en sitio 

• Reduce el potencial de filtración en 

puntos críticos 

• Colores que combinan con las membranas 

de DecTec

CARACTERÍSTICAS:

Redondee las esquinas en todas 
las aplicaciones para darle un 

mejor aspecto

Corte la unidad para crear la esquina

Unidad cortada e instalada
*SE MUESTRA EL COLOR “LADRILLO” 

DETALLE 
DE LA 

CUBIERTA 
DEL POSTE

DETALLE 
DEL 

UMBRAL 
DE LA 

PUERTA

Antes de la instalación Unidad individual instalada La segunda unidad instalada

Antes de instalar
Corte la unidad en ½ 

para hacer 2
Coloque uno por esquina

del umbral

DECFLASH
ESQUINA EXTERIOR

DETALLE DE LA CUBIERTA 

 DEL POSTE

DETALLE DEL UMBRAL 

 DE LA PUERTA

01 de diciembre, 2008
DecTec® es la marca registrada perteneciente a 
Skyline Building Systems Inc, utilizada bajo licencia.



D CornerEC

NOTAS: 

LA VENTAJA
DEL PRODUCTO

PERFIL DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO:
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Este documento no es una guía de instalación. 

Los instaladores deben leer completamente, y 

entender, nuestro manual de instalación antes de 

usar o de instalar cualesquiera de nuestros 

productos. Skyline no será responsable del uso o 

de la instalación incorrecta de nuestros 

productos.

®

EMPAQUETADO: 
• Cajas de 20

El DecCorner es una pieza sencilla de PVC pre-fabricada que 

asegura la protección hermética en los puntos críticos de 

filtración en cualquier instalación. Los contratistas y los 

trabajadores pueden sentirse confiados de la calidad de sus 

detalles sin comprometer la integridad de la envoltura del 

edificio. No importa qué está alrededor de su esquina - le 

tenemos cubierto.

Para información adicional o para obtener las hojas 

de MSDS, favor de contactar Skyline,

 al teléfono gratuito: 1-866-461-3914 o www.dec-tec.com.

• Funciona con terrazas/paredes que intersectan 

así como también esquinas exteriores e 

interiores 

• La membrana termosuelda fácilmente al 

material de la esquina 

• Disponible en blanco solamente

CARACTERÍSTICAS:

01 de diciembre, 2008
DecTec® es la marca registrada perteneciente a 
Skyline Building Systems Inc, utilizada bajo licencia.



LEISTER TRIAC S
TERMOSOLDADOR

NOTAS: 

LA VENTAJA DEL PRODUCTO

PERFIL DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO:
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Este documento no es una guía de instalación. 
Los instaladores deben leer completamente, y 
entender, nuestro manual de instalación antes de 
usar o de instalar cualesquiera de nuestros 
productos. Skyline no será responsable del uso o 
de la instalación incorrecta de nuestros 
productos.

®

EMPAQUETADO: 
• Unidades individuales con (I). 
• Puntas en ángulos de 20 milímetros (30AI)

NOTAS TÉCNICAS:
•Conecte en circuito separado 
•El ventilador de la unidad se debe dejar 

encendido después de apagar la unidad hasta 
que este frío para prevenir daño al cartucho 
de cerámica 

• Mantenerlo ventilado para evitar 
suciedad/polvo 

• La extremidad se debe limpiar antes, durante 
y después de su uso, usando un cepillo de 
alambre

Cuando se coloca o se solda una membrana en el techo, es necesario tener la mejor calidad. 

Después de todo, los pequeños errores pueden tener repercusiones costosas. Por esa razón, los 

profesionales confían en Leister y nuestra línea de precisión, durabilidad y la facilidad de operar 

de los dispositivos. Ofrecemos una variedad de termosoldadores, herramientas, y una gama amplia 

de accesorios para la soldadura de membranas para techos de PVC. Como el líder en el mercado 

mundial de la industria de termosoldura plástica, Leister sabe lo qué los profesionales de techos 

necesitan, para tener éxito.

Para información adicional o para obtener las hojas de MSDS, favor de contactar Skyline, 

al teléfono gratuito: 1-866-461-3914 o www.dec-tec.com.

• Tubo del adaptador con protección de calor
• Protección electrónica de la calefacción del 

elemento 
• Apagado del motor cuando se encuentra en el 

nivel mínimo del carbón 
• Posibilidad de reemplazo de los cepillos de 

carbón 
•Conveniente para la operación continua. 
•Las partes se pueden cambiar fácilmente 

en el sitio
• La gama de temperaturas ajustables es de 

0-10

CARACTERÍSTICAS:

01 de diciembre, 2008
DecTec® es la marca registrada perteneciente a 
Skyline Building Systems Inc, utilizada bajo licencia.



DECSCUPPER

NOTAS: 

LA VENTAJA DEL PRODUCTO

PERFIL DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO:
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Este documento no es una guía de instalación. 

Los instaladores deben leer completamente, y 

entender, nuestro manual de instalación antes de 

usar o de instalar cualesquiera de nuestros 

productos. Skyline no será responsable del uso o 

de la instalación incorrecta de nuestros 

productos.

®

EMPAQUETADO: 
• Se vende en unidades individuales

MANTENIMIENTO: 
• Mantenga la salida libre de obstáculos

El DecScupper es el ideal para el desagüe empotrado para utilizar con las membranas de DecTec. 

La construcción del PVC permite que la membrana sean termosoldadas directamente al tubo de 

desagüe para asegurar impermeabilización. La construcción de una sola pieza hace que sea fácil 

de instalar y la rigidez del tubo permite mayor manipulación en el sitio. Tiene 19 pulgadas de 

largo y su tubería de salida un diámetro exterior de 2 1/2".

Para información adicional o para obtener las hojas de MSDS, favor de contactar Skyline, 

al teléfono gratuito: 1-866-461-3914 o www.dec-tec.com.

• El diseño de una sola pieza sólida elimina toda 

posibilidad de filtraciones dentro del tubo 

• Puede ser termosoldado directamente para 

ensanchar

CARACTERÍSTICAS:

01 de diciembre, 2008
DecTec® es la marca registrada perteneciente a 
Skyline Building Systems Inc, utilizada bajo licencia.



NDR 4-1
DECDRAIN

NOTAS: 

LA VENTAJA DEL PRODUCTO

PERFIL DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO:
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Este documento no es una guía de instalación. 

Los instaladores deben leer completamente, y 

entender, nuestro manual de instalación antes de 

usar o de instalar cualesquiera de nuestros 

productos. Skyline no será responsable del uso o 

de la instalación incorrecta de nuestros 

productos.

EMPAQUETADO: 
• Se vende en unidades individuales

MANTENIMIENTO: 
• Mantenga la rejilla libre de obstáculos

El NDR 4-1 de DecDrain es el mejor en cuanto a flexibilidad en el sitio. El diseño escalonado 

permite que pueda ser instalado en varios tamaños de tuberías de salida. Las membranas de 

DecTec se pueden soldar fácilmente a la brida cubierta de PVC, asegurando la mejor defensa 

contra el acumulamiento de agua o la penetración por debajo la membrana.

Para información adicional o para obtener las hojas de MSDS, favor de contactar Skyline, 

al teléfono gratuito: 1-866-461-3914 o www.dec-tec.com.

• Brida termosoldable 

• Cuerpo de aluminio entallado 

• Rejilla removible 

• El diseño escalonado se ajusta a tuberías de 3" 

a 1 - ½" de diámetro interno.

CARACTERÍSTICAS:

®

01 de diciembre, 2008
DecTec® es la marca registrada perteneciente a 
Skyline Building Systems Inc, utilizada bajo licencia.



BARRA DE
TERMINACIÓN 
DE ALUMINIO

NOTAS: 

LA VENTAJA DEL PRODUCTO

PERFIL DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO:
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Este documento no es una guía de instalación. 

Los instaladores deben leer completamente, y 

entender, nuestro manual de instalación antes de 

usar o de instalar cualesquiera de nuestros 

productos. Skyline no será responsable del uso o 

de la instalación incorrecta de nuestros 

productos.

EMPAQUETADO: 
• Paquetes de 25 piezas de color

Nuestra barra de terminación con resistencia al clima se utiliza para asegurar las membranas 

completamente adheridas a cualquier superficie vertical. Especialmente prácticas para terminar 

sobre cemento, ladrillo, u otra superficie áspera.  La fabricación de estas barras en aluminio con 

un acabado cubierto en polvo mantendrá una buena apariencia por años. Siempre recomendamos 

el uso continuo de la cinta butílica, o un reborde calafateado del poliuretano de buena calidad, 

entre la pared y la membrana en la línea de unión y de penetración, para crear un buen sello para 

proteger adicional contra la infiltración del agua en el futuro.

Para información adicional o para obtener las hojas de MSDS, favor de contactar Skyline, 

al teléfono gratuito: 1-866-461-3914 o www.dec-tec.com.

• Acabado durable cubierto en polvo disponible 

en 3 colores: Gris, moreno y blanco. (acabado 

mate también disponible). 

• aluminio extruido - ¡no se oxida! 

• 1.5” de ancho, con moldura escurridora 

integral

• 10 ' de longitud 

• Pre-taladrado en intervalos de 6 pulgadas

CARACTERÍSTICAS:

®

01 de diciembre, 2008
DecTec® es la marca registrada perteneciente a 
Skyline Building Systems Inc, utilizada bajo licencia.



ENVIROCLEAN

NOTAS: 

LA VENTAJA DEL PRODUCTO

PERFIL DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO:
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Este documento no es una guia de instalación. 

Los aplicadores deben leer completamente, y 

entender, nuestro manual de instalación antes de 

usar o de instalar cualesquiera de nuestros 

productos. Skyline no será responsable del uso o 

de la instalación incorrecta de nuestros 

productos.

EMPAQUETADO: 
•Caja de 12 - 1oz. / 0.47 L botellas

Usted construyó su terraza para disfrutar del aire libre y del espacio verde que lo rodea. Ahora 

cerciórese de proteger ambos, su terraza, así como los alrededores que usted quiere disfrutar, 

usando solamente el limpiador de EnviroClean. Creado específicamente para el uso con los 

productos de DecTec, EnviroClean es totalmente libre de fosfato y biodegradable, proporcionando 

acción de limpieza eficaz inclusive bajo condiciones difíciles del suelo. Si se está utilizado en una 

manguera de presión o con un cepillo de cerda tieso, (véase las instrucciones), su terraza de 

DecTec, y el ambiente, estarán limpios para gozar!

Para información adicional o para obtener las hojas de MSDS, favor de contactar Skyline, 

al teléfono gratuito: 1-866-461-3914 o www.dec-tec.com.

• Respeta el medio ambiente 

• Su formula concentrada permite que poco 

haga mucho

• No deja ningún residuo 

• Trabaja sobre la mayoría de los suelos 

• Vea nuestra guía de cuidado y limpieza en 

www.dec-tec.com para más detalles

CARACTERÍSTICAS:

®

01 de diciembre, 2008
DecTec® es la marca registrada perteneciente a 
Skyline Building Systems Inc, utilizada bajo licencia.



EL CLIMA FRÍO / MOJADO REQUIERE DE UNA 
INSTALACIÓN ESPECIAL: ¡PREPÁRESE!

A QUE TIENE QUE ESTAR ATENTO:

USO DE CARPAS:

Si tiene alguna pregunta por favor no dude en contactar el departamento técnico de 

DecTec en el número 1-866-461-3914.

I N V I E R N O  2 0 0 5 / 2 0 0 6
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 Cuando la construcción del verano va terminando, el trabajo se acumula y los buenos días parecen 

disminuir. Con la disminución de calor y el aumento en humedad de la helada de la mañana, etc. las 

instalaciones necesitan ser alteradas para asegurar el mejor funcionamiento de su sistema de DecTec.

 Los adhesivos a base de agua requieren una temperatura ambiente de 10° o de 50°F por 24 horas antes 

de, durante, y 24 horas después de la instalación. El substrato se debe mantener seco. Las condiciones de 

instalación en el invierno (del 15 de octubre al 31 de marzo) hacen que los adhesivos a base de agua se 

sequen más lentamente que durante los meses del verano. Esta situación combinada de frío, humedad, y 

sustratos mojados causará arrugas y burbujas a lo largo de los empalmes de la madera contrachapada y de 

la superficie total de la terraza. Esto puede ocurrir inmediatamente o cuando el primer día caliente ocurra 

en la primavera.

Adhesivos a base de solventes ofrecen una gran alternativa a los que son a base de agua porque pueden ser 

utilizados en una amplia gama de temperaturas. Con cuidado y almacenaje apropiado, el adhesivo a base de 

solvente se puede utilizar a lo largo de todo el año. Las recomendaciones indican que cuando se usa el 

adhesivo a base de solvente, el substrato se prepara dos veces para asegurar la mejor "adhesión" posible.

 Cubrir el área de trabajo puede ayudar en la limitación a la humedad al que el substrato será 

expuesto (es decir helada, rocío pesado, etc) y puede ayudarle al contratista, a tener cierto control en la 

temperatura del ambiente de trabajo. Usted puede necesitar utilizar aparatos con calefacción dentro 

del área de trabajo, para mantener un nivel de temperatura agradable. Compruebe con las autoridades 

locales los códigos aceptables de calefacción en su área.

Mientras que no podamos controlar a la madre naturaleza y el efecto que ella tiene a finales de la 

temporada de construcción, podemos tomar medidas para asegurar una mejor instalación para nuestros 

clientes. Si tomamos las medidas apropiadas y tenemos encuenta temperaturas descendentes y los 

niveles de humedad, podemos aumentar perceptiblemente nuestra probabilidad de un trabajo acertado, 

que nos beneficiará a todos.

B O L E T Í NB
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®

01 de diciembre, 2008
DecTec® es la marca registrada perteneciente a 
Skyline Building Systems Inc, utilizada bajo licencia.



B O L E T Í NB
O

L
E

T
ÍN

COMPUESTO PARA REMIENDAS DE DECPATCH II: 
¡EL PRIMER PASO A UN GRAN SISTEMA! 

A QUE TIENE QUE ESTAR ATENTO:

Si tiene alguna pregunta por favor no dude en contactar el departamento técnico 

de DecTec en el número 1-866-461-3914.
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 Como podemos apreciar, la condición de los substratos que nos piden instalar muchas veces son 
menos que deseables. En madera contrachapada, vemos a menudo espacios grandes en donde los 
empalmes de lengüeta y de surco no se encuentran asegurados correctamente, o se pueden ver 
notables deficiencias en el producto final, teniendo la necesidad de arreglarlos. ¿Cuál es la mejor 
manera de solucionar una de estas situaciones, sin tener que substituir el substrato? DecPatch II. 

 DecPatch II es el compuesto para remendar aprobado por el sistema de DecTec y se debe utilizar en 
todos los proyectos. El remiendo es un polvo fácil de mezclar, que utiliza solamente agua y puede 
mezclarse en sitio. El remiendo, una vez que está mezclado, se utiliza para llenar empalmes, y nudos de 
agujeros en la madera contrachapada, así como vacíos grandes en superficies de concreto. Una vez que 
el remiendo se deja secar naturalmente, es lijado en plano para asegurar el mejor producto final para 
colocar la membrana de DecTec. 

 Por favor observe que solamente DecPatch es un compuesto aprobado, pues se ha probado para la 
compatibilidad con nuestras membranas y nuestros adhesivos. Cualquier otro compuesto anulará la 
garantía de los materiales de DecTec. 

 El clima es siempre el factor principal en el sector de construcción y la manera de aumentar 
productividad se están buscando y encontrando día con día. Sin embargo, el material de DecPatch se 
compone de forma que permite solo el secado naturalmente. Muchos intentarán introducir o forzar el 
secado, usando antorchas u otros medios para agregar calor. Esto solo causará problemas en lugar de 
ayudar en la productividad. Cuando se intenta el secado forzado, la humedad se concentra en el 
compuesto y la superficie parece estar seca y lista para usar. Sin embargo, se crea la hidración 
prematura y la capa superior formará escamas y se romperá, y ocurrirán problemas en la adherencia. La 
humedad que fue concentrada en el compuesto emergerá y resultará en muchos problemas tales como 
arrugas, burbujas o problemas en la adherencia. NO SE RECOMIENDA SECARLO 
FORZADAMENTE. 

 También necesitamos estar conscientes del estado del substrato. En primer lugar, DecTec 
recomienda el uso de 5/8” T&G de la madera contrachapada y ha escrito la garantía de los materiales 
alrededor de que este sea utilizado. Si el substrato se encuentra demasiado húmedo, necesita permitir 
que se seque y tiene que estar consciente que si fuerza el secado, el substrato puede crear una cantidad 
creciente de humedad en el sistema que se presentara después de que la instalación este completa. 

 El compuesto para remendar de DecPatch II es la manera correcta para comenzar el proceso para 
asegurar calidad a la hora de instalar. Si el remiendo está instalado correctamente y permitido curar 
naturalmente, sobre el substrato en condición aceptable, la calidad final será evidente. Si se cortan las 
esquinas y se omiten pasos, tendrá problemas en vez de remedios como resultado. La aceptación y la 
preparación de la superficie que va a recibir algún producto de DecTec es la responsabilidad del 
contratista.

®

01 de diciembre, 2008
DecTec® es la marca registrada perteneciente a 
Skyline Building Systems Inc, utilizada bajo licencia.



PALETAS Y ADHESIVOS - ¡UNA PAREJA DE POR VIDA!

PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN ADECUADA DE LA MEMBRANA, ELIJA EL 
ADHESIVO Y LAS PALETAS APROPIADAS PARA EL TRABAJO.

COMPRE ADHESIVOS DE DECTEC

MANTENGA LAS PALETAS LIMPIAS

UTILIZE EL TAMANO ADECUADO DE PALETA
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En la industria de PVC para techos y terrazas, las paletas funcionan como el mejor mecanismo para 

aplicar la cantidad adecuada de adhesivo para la instalación de membranas. DecTec cree que la clave 

para asegurar que una aplicación sea efectiva en cuanto al precio, duración, y una adhesión segura, que 

disminuye el riesgo de volver a hacer el trabajo y costosas reparaciones, es usando la combinación 

adecuada de adhesivo y paleta.
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SI
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Los adhesivos de DecTec son específicamente creados para las membranas de DecTec. Usando un 
adhesivo de buena calidad con la paleta recomendada puede ahorrar tiempo y esfuerzo en el 
proceso de instalación. Los adhesivos de DecTec proveen con un pegado para el largo plazo. 

Antes de empezar a trabajar, las paletas deben estar limpias y secas para asegurar que el adhesivo 
cubra completamente el área; si se encuentran sucias o con acumulación de producto, las 
muescas pueden producir irregularidades a la hora de esparcirlo, costando con esto una mala 
adhesión y costosas reparaciones. Siempre se deben mantener limpias y secas antes de aplicar el 
adhesivo. Si trata de quitar adhesivo seco de las muescas, de una forma muy agresiva, esto puede 
dañarlas, y también incrementar costos de producción a la hora de tener que remplazarlas con 
más frecuencia.

Las paletas vienen en diferentes tamaños y formas. La muesca correcta en las paleta, ya sea 
(V-muesca, U-muesca, o muesca-cuadrada) son importantes a considerar, en tamaño y forma. Siga 
las recomendaciones seriamente. El ancho y la profundidad de la muescas actúan como indicado-
res a la hora de aplicar la cantidad de adhesivo. Muescas que están muy cerca una de la otra 
puede resultar en una cobertura insuficiente y esto provoca una mala adhesión. Las muescas que 
están muy dispersas, o muy grandes, puede provocar crestas que se pueden apreciar a través de 
las membranas o también cuando se aplica mucho adhesivo.
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UTILIZE MUCHO ADHESIVO

UTILIZE MUY POCO ADHESIVO

UTILIZE PALETAS USADAS

UTILIZAR PALETAS CON MUESCAS VIEJAS PUEDE PROVOCAR QUE LA 
APLICACION DEL ADHESIVO NO SEA SUFICIENTE, CAUSANDO 
QUE HAYA UNA MALA ADHESION.

NO

NO

NO

MUESCAS USADAS 
EN LA PALETA

LA NUEVA PALETA REPRESENTANDO EL 
TAMAÑO ADECUADO
3 3/32” X 1/16”  V-MUESCA

Si tiene alguna pregunta por favor no dude en contactar el departamento técnico de 

DecTec en el número 1-866-461-3914.

Cuando se trata de adhesivos, más no es mejor! Demasiado adhesivo durará mucho más tiempo en 
secarse y puede dar lugar a burbujas e imperfecciones. Los huecos, causados por la aplicación en 
grandes cantidades del producto, antes y después de que el adhesivo este completamente 
curado, también puede convertirse en un problema. Esto debilitará el sistema de la membrana, 
creando un acabado de aspecto no muy placentero, aumentando el riesgo de falla en la 
instalación y/o en reparaciones produciendo servicios costosos.

La aplicación de muy poco adhesivo no va a disminuir el tiempo de espera, pero si va a incremen-
tar el riesgo de que no haya un buen contacto entre la membrana y el adhesivo. La aplicación de 
muy poco adhesivo puede causar que no haya una adhesión segura.

Usar paletas viejas puede provocar que la aplicación del adhesivo no sea suficiente, causando que 
no haya una adhesión segura. Mantenga un trabajo de calidad por medio del remplazo de las 
paletas usadas, si la opción no es posible, cambie los "dientes" frecuentemente. Si se compra una 
nueva paleta, le va a ahorrar más dinero que tener que volver hacer el trabajo por algún problema 
ocasionado por una mala adhesión.

Para prevenir una costosa equivocación, DecTec trabaja duro para educar a sus clientes de la 
elección apropiada de adhesivos y paletas. El uso de la paleta equivocada puede hacer que sea 
necesario volver a mover la membrana y el adhesivo, volver a preparar el substrato para el 
reemplazo del material y también comprar y volver a instalar los materiales nuevos - todo esto 
puede causar un desastre para el contratista y/o el instalador. Evite los dolores de cabeza 
usando solamente los adhesivos de DecTec con las membranas de DecTec, junto con las paletas 
apropiadas y su método de esparción.
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