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UN PRODUIT AVANTAGEUX

DecPatch Il est facile a mélanger et offre la meilleure qualité de colmatage en méme temps
qu’une excellente maniabilité sur le chantier méme. Utilisez DecPatch Il pour colmater les
joints de contreplaqué et les imperfections des substrats comme les trous et les neeuds. Le
calfeutrage DecPatch Il est un liant puissant a base de ciment qui, une fois sablé, donne un
substrat lisse créant a un trés beau fini.

Pour obtenir plus de renseignements ou des feuilles MSDS, communiquez avec Skyline,
sans frais au [-866-461-3914 ou faites le www.dec-tec.com

DecTec®est la marque de commerce déposée appartenant
intégralement a Skyline Building Systems Inc., utilisée sous licence.

S§PROFILE DU

NOM DU PRODUIT:
DecPatch II

(Calfeutrage)

CARACTERISTIQUES:

* Poudre grise inodore

* Facile a mélanger avec de I’eau sur le chantier
* Sacs qui facilitent le transport et la propreté
* Compatible avec toutes les membranes et les

adhésifs DecTec

EMBALLAGE:
* Seau de 10 Ibs /4.5 kg

ENTRETIEN:

* Température d’application : de 50° F 2 [00° F

(10°Ca38° )

» Epaisseur de 'enduit : couche uniforme de

12> (12 mm)

* Appliquer seulement sur des substrats

entiérement secs
* Agit en |5 minutes

* laisser reposer pendant 12 heures

A NOTER:

Ce document n’est pas un guide d’installation.
Les utilisateurs doivent lire au complet et
comprendre notre Manuel d’installation avant
d’utiliser ou d’installer n’'importe lequel de nos
produits. Skyline ne sera pas tenu responsable
d’un usage ou d’une installation inappropriés de

nos produits.

01 décembre 2008
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UN PRODUIT AVANTAGEUX

Dans le domaine des terrasses, la finition a toujours été une tache difficile. .. jusqu’a
maintenant. Les raccords métalliques DecClad sont la fagon la plus facile et la plus efficace
d’apposer la touche finale de la membrane. Le métal est installé sur la bordure de la terrasse et
la membrane y est soudée pour assurer I'étanchéité et un fini esthétique. Il n’est plus nécessaire
d’enrouler la membrane sur le devant de la terrasse, ce qui risquait de I'affaiblir et de laisser

I'eau s’infiltrer 1 ot d’autres accessoires doivent &tre installés mécaniquement.

Pour obtenir plus de renseignements ou des feuilles MSDS, communiquez avec Skyline,
sans frais au [-866-461-3914 ou faites le www.dec-tec.com

DecTec®est la marque de commerce déposée appartenant
intégralement a Skyline Building Systems Inc., utilisée sous licence.

§PROFILE DU

NOM DU PRODUIT:

Raccord

Métallique
Plaqué DecClad

CARACTERISTIQUES:

* (alibre 24 G90 galvanisé

* Métal recouvert de PVC facilitant la soudure
de finition et offrant une bonne étanchéité

* (Couleurs assorties a nos membranes

* Coupe et ajustement sur place

EMBALLAGE:

* Deux modeles classiques : avec bordure
d’égouttement et avec collerette inversée

* Toutes longueurs — 8’ de large

* Feuilles plates de 3’x 8usinées en couleurs

(le blanc est 4'x 8)

* Modeles personnalisés disponibles

A NOTER:

Ce document n’est pas un guide d’installation.
Les utilisateurs doivent lire au complet et
comprendre notre Manuel d’installation avant
d’utiliser ou d’installer n’importe lequel de nos
produits. Skyline ne sera pas tenu responsable
d’un usage ou d’une installation inappropriés de

nos produits.

01 décembre 2008
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COIN EXTERIEUR

1 g
ARRON
POUR UNE MEILLEURE

APPARENCE

COUPER LA PIECE
POUR FAIRE LE COIN

TAILLER LA PIEC
DEJA EN PLACE

DETAIL
DU SEUIL
DE PORTE

DETAIL
DU SEUIL
DE PORTE

¥,

COUPER LE MORCEA
EN DEUX

UN PRODUIT AVANTAGEUX
Nos raccords de membrane pré-usinés simplifient I'installation pour tout entrepreneur. Le design unique de
notre gaine de 6” offre a I'installateur une variété de solutions de raccordement par I'utilisation d’une feuille
simple ou double. Une gaine de 6” peut &tre coupée pour obtenir deux coins extérieurs ou deux coins de seuil
de porte. Utilisez deux (2) feuilles pour entourer complétement ou ‘chausser’ une colonne ou un poteau en
bois. La gaine pratique de 4” doit étre utilisée seulement pour les poteaux de bois ou les colonnes de 4”.

Les espaces de travail restreints posent maintenant moins de problémes et on n’a plus a s’inquiéter des risques

N ¢ A
PREMIER MORCEAU
EN PLACE

U

DEUXIEME MORCEAU
EN PLACE

. .J'.-
LACER UN
CHAQUE COIN DU SEUIL

d’infiltration d’eau aux endroits stratégiques. Fabriqués a partir de notre membrane renforcée Guardian, ces
raccords solides et de couleurs assorties s'installent en un clin d’cil.

Accomplissez la tache rapidement avec I'assurance que tout est bien étanche !

Pour obtenir plus de renseignements ou des feuilles MSDS, communiquez avec Skyline,
sans frais au -866-461-3914 ou faites le www.dec-tec.com

DecTec®est la marque de commerce déposée appartenant
intégralement a Skyline Building Systems Inc., utilisée sous licence.

§PROFILE DU

NOM DU PRODUIT:
Raccords DecFlash

Coin extérieur
Renfort de porte (2 grandeurs)
Coin de seuil de porte

CARACTERISTIQUES:

* |nstallation plus rapide

* Favorise |'étanchéité dans la finition

® Plus besoin de fabriquer des raccords sur place

* Reéduit les risques d’infiltration aux endroits
stratégiques

* Couleurs assorties aux membranes DecTec

EMBALLAGE:

* Boites de 10 morceaux par couleur
* Gaine de 6»

* Gaine de 4»

* La gaine de 6» doit tre utilisée partout sauf
aux endroits ol un collet de poutre de 4» est
nécessaire.

A NOTER:

Ce document n’est pas un guide d’installation.
Les utilisateurs doivent lire au complet et
comprendre notre Manuel d’installation avant
d’utiliser ou d’installer n’importe lequel de nos
produits. Skyline ne sera pas tenu responsable
d’un usage ou d’une installation inappropriés de
nos produits.

01 décembre 2008
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UN PRODUIT
AVANTAGEUX
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(Ces raccords de coin une-piéce DecCorner pré-faconnés assurent El
une protection d’étanchéité aux endroits stratégiques de toute -
installation. Entrepreneurs comme spécialistes peuvent faire
confiance a leurs qualités sans compromettre I'intégrité du
recouvrement extérieur de I'édifice. Quels que soient vos coins,
nous les couvrons.

Pour obtenir plus de renseignements ou des feuilles MSDS, communiquez avec Skyline,
sans frais au [-866-461-3914 ou faites le www.dec-tec.com

DecTec®est la marque de commerce déposée appartenant
intégralement a Skyline Building Systems Inc., utilisée sous licence.

S§PROFILE DU
PRODUIT

NOM DU PRODUIT:
Raccord de coin
DecCorner

CARACTERISTIQUES:

* Pour les jonctions terrasse/mur autant que
pour les coins intérieurs et extérieurs

* Membrane facilement soudable au matériau
de coin

* Disponible en blanc seulement

EMBALLAGE:
* (aisse de 20

A NOTER:

Ce document n’est pas un guide d’installation.
Les utilisateurs doivent lire au complet et
comprendre notre Manuel d’installation avant
d’utiliser ou d’installer n’importe lequel de nos
produits. Skyline ne sera pas tenu responsable
d’un usage ou d’une installation inappropriés de
nos produits.

01 décembre 2008
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UN PRODUIT AVANTAGEUX

La premiere qualité est nécessaire lorsqu’il s’agit d’étendre et de souder une membrane de
toiture. Apres tout, [a moindre erreur peut s’avérer trés coditeuse. Cest pourquoi les
professionnels se fient a Leister et a notre ligne d’outils précis, durables et faciles a opérer. Nous
offrons une variété de soudeuses, d’outils manuels et un grand assortiment d’accessoires pour
souder les membranes de toiture en PVC. En tant que chef de file du marché mondial de la
soudure a air chaud du plastique, Leister sait ce dont les professionnels en toiture ont besoin

pour réussir.

Pour obtenir plus de renseignements ou des feuilles MSDS, communiquez avec Skyline,
sans frais au [-866-461-3914 ou faites le www.dec-tec.com

DecTec®est la marque de commerce déposée appartenant
intégralement a Skyline Building Systems Inc., utilisée sous licence.

S§PROFILE DU

PRODUIT

NOM DU PRODUIT:
Soudeuse a air
chaud Leister

Triac S

CARACTERISTIQUES:

* Tube d’adaptateur avec protection anti-chaleur

* Protecteur électronique de I'élément chauffant

* Le moteur s’arréte a la moindre fuite de
carbone

* Multiples possibilités de remplacement des
brosses au carbone

* Convient pour un procédé continu

* Pigces facilement échangeables sur place

* Plage de température ajustable de 0-10

EMBALLAGE:
® Produit unitaire avec (I)
* Embout courbe de 20 mm (30Al)

CONSEILS TECHNIQUES:

® Brancher sur un circuit différent

* Aprés avoir fermé le bouton de chaleur, laisser
le ventilateur en fonction jusqu’au
refroidissement de ['outil pour prévenir les
dommages a la douille en céramique

® Garder les fenétres d’aération libres de toute
saleté ou poussiere

* ’embout doit tre nettoyé avec une brosse
d’acier avant, pendant et apres chaque
utilisation.

A NOTER:

(e document n’est pas un guide d’installation.
Les utilisateurs doivent lire au complet et
comprendre notre Manuel d’installation avant
d’utiliser ou d’installer n'importe lequel de nos
produits. Skyline ne sera pas tenu responsable
d’un usage ou d’une installation inappropriés de
nos produits.

01 décembre 2008
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UN PRODUIT AVANTAGEUX

Le dalot DecScupper est le drain mural idéal a utiliser avec les membranes DecTec. Sa fabrication
en PVC permet a la membrane d’étre soudée a chaud directement sur le drain, assurant ainsi
I'étanchéité. Fabriqué en une seule piéce, le dalot est facile a installer et sa rigidité augmente sa
maniabilité sur le chantier. Le dalot mesure 9 pouces de longueur avec un diameétre extérieur de
21/2” et un tuyau d’évacuation en pente.

Pour obtenir plus de renseignements ou des feuilles MSDS, communiquez avec Skyline,
sans frais au [-866-461-3914 ou faites le www.dec-tec.com

DecTec®est la marque de commerce déposée appartenant
intégralement a Skyline Building Systems Inc., utilisée sous licence.

S§PROFILE DU

NOM DU PRODUIT:
Dalot

DecScupper

CARACTERISTIQUES:

* Design solide une-piéce élimine toute
possibilité de fuites a I'intérieur du dalot

* Se soude a chaud directement a la collerette

EMBALLAGE:

* Vendu individuellement

ENTRETIEN:

® Garder la sortie libre de tous déchets

A NOTER:

Ce document n’est pas un guide d’installation.
Les utilisateurs doivent lire au complet et
comprendre notre Manuel d’installation avant
d’utiliser ou d’installer n’importe lequel de nos
produits. Skyline ne sera pas tenu responsable
d’un usage ou d’une installation inappropriés de
nos produits.

01 décembre 2008
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UN PRODUIT AVANTAGEUX

Le drain DecDrain offre le summum de maniabilité sur le chantier. Son design gradué permet de
le poser sur des tuyaux d’évacuation de différentes grandeurs, tout en s’ajustant bien a des joints
en espace restreint. Les membranes DecTec peuvent facilement étre soudées a la collerette
recouverte de PVC, éliminant ainsi les risques de refoulement ou d'infiltration d’eau sous la

membrane.

Pour obtenir plus de renseignements ou des feuilles MSDS, communiquez avec Skyline,
sans frais au [-866-461-3914 ou faites le www.dec-tec.com

DecTec®est la marque de commerce déposée appartenant

intégralement a Skyline Building Systems Inc., utilisée sous licence.

S§PROFILE DU

NOM DU PRODUIT:
Drain DecDrain
NDR 4-1

CARACTERISTIQUES:

* (ollerette soudable a chaud

* Corps en aluminium fileté

* Grille amovible

* Design gradué a différentes grandeurs s’ajuste
directement sur des tuyaux de 3» a |-1/2»

EMBALLAGE:
® Vendu a ['unité

ENTRETIEN:
* Garder la grille libre de déchets

A NOTER:

Ce document n’est pas un guide d’installation.
Les utilisateurs doivent lire au complet et
comprendre notre Manuel d’installation avant
d’utiliser ou d’installer n’importe lequel de nos
produits. Skyline ne sera pas tenu responsable
d’un usage ou d’une installation inappropriés de
nos produits.

01 décembre 2008
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UN PRODUIT AVANTAGEUX

Notre barre de finition résistant aux intempéries est utilisée pour protéger les membranes
entiérement collées a toute surface verticale. Particuliérement utile pour les finitions sur le
ciment, la brique ou autres surfaces rugueuses, ce produit en aluminium enduit de poudre
conservera son beau fini pendant des années. Nous recommandons de toujours utiliser une lisiére
continue de ruban de butyle ou une ligne de calfeutrage en polyuréthane de bonne qualité entre
le mur et la membrane au point de jonction ou de croisement pour créer un sceau compressé
assurant une plus grande protection contre les infiltrations d’eau.

Pour obtenir plus de renseignements ou des feuilles MSDS, communiquez avec Skyline,
sans frais au [-866-461-3914 ou faites le www.dec-tec.com

DecTec®est la marque de commerce déposée appartenant
intégralement a Skyline Building Systems Inc., utilisée sous licence.

§PROFILE DU

NOM DU PRODUIT:
Barre de finition

en aluminium

CARACTERISTIQUES:

* Fini enduit de poudre disponible en trois
couleurs : gris, brun clair et blanc (fini crénelé
aussi disponible)

® Aluminium extrudé — ne rouillera pas !

* |.5» de largeur avec collerette d’égouttement
intégrée

* [0’ de long

* Pré-perforé a 6 pouces d'intervalles

EMBALLAGE:

* Ballots de 25 morceaux de méme couleur

A NOTER:

Ce document n’est pas un guide d’installation.
Les utilisateurs doivent lire au complet et
comprendre notre Manuel d’installation avant
d’utiliser ou d’installer n’importe lequel de nos
produits. Skyline ne sera pas tenu responsable
d’un usage ou d’une installation inappropriés de
nos produits.

01 décembre 2008
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S§PROFILE DU
PRODUIT

NOM DU PRODUIT:
Nettoyant
écologique
EnviroClean

CARACTERISTIQUES:

* Protege I'environnement

* Formule concentrée pour un meilleur

rendement

* Ne laisse aucun résidu

* Efficace contre toute saleté ordinaire
Pour plus de détails, consulter notre Guide
d’entretien et nettoyage au www.dec-tec.com

UN PRODUIT AVANTAGEUX

Vous construisez votre terrasse pour jouir du plein air et des espaces verts environnants.
Assurez-vous donc de protéger votre bien en utilisant uniquement notre produit nettoyant
EnviroClean. Spécialement congu pour I'utilisation sur des produits DecTec, EnviroClean ne
contient aucun phosphate et est biodégradable, tout en ayant une action nettoyante trés
efficace, méme sur les saletés tenaces. Que vous I'utilisiez dans une laveuse a pression ou avec

une brosse rigide (voir directives), votre terrasse DecTec et votre environnement seront propres
gide ( ) prop EMBALLAGE:

* Boites de 12 bouteilles de 16 on. / 0.47
litre

pour le plaisir de tous !

A NOTER:

(e document n’est pas un guide d’installation.
Les utilisateurs doivent lire au complet et
comprendre notre Manuel d’installation avant
d’utiliser ou d’installer n’importe lequel de nos
produits. Skyline ne sera pas tenu responsable
d’un usage ou d’une installation inappropriés de
nos produits.

Pour obtenir plus de renseignements ou des feuilles MSDS, communiquez avec Skyline,
sans frais au [-866-461-3914 ou faites le www.dec-tec.com

DecTec®est la marque de commerce déposée appartenant
intégralement a Skyline Building Systems Inc., utilisée sous licence. 01 décembre 2008
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UNE TEMPERATURE FROIDE / HUMIDE REQUIERT UNE
INSTALLATION PARTICULIERE : PREPAREZ-VOUS !

Quand la saison estivale de construction tire a sa fin et que beaucoup de travail reste a
faire, les jours favorables se font plus rares. Quand la chaleur diminue et que 'humidité
augmente, les modes d'installation doivent étre ajustés en conséquence pour assurer le
meilleur rendement possible de votre systéme DecTec.

A SURVEILLER :

Les adhésifs (colles) a base d'eau requiérent une température ambiante de 10° C ou 50° F, 24
heures avant et pendant l'installation, et 24 heures aprés l'installation. Le substrat doit
toujours étre sec. La colle a base d'eau prend alors beaucoup plus de temps a agir que durant
les mois d'été. Le froid, 'humidité et des substrats mouillés créeront des plis et des bulles
dair dans les joints du contreplaqué et sur la surface de la terrasse. Ceci peut se produire
sur-le-champ ou aux premiéres chaleurs du printemps.

La colle a base de solvant est alors un meilleur choix parce qu'elle peut étre utilisée a des
températures plus basses. Avec un entreposage et des soins appropriés, ladhésif a base de
solvant peut étre utilisé pratiquement toute l'année. Il est recommandé d'utiliser deux
couches de colle a base de solvant sur le substrat pour assurer une meilleure adhérence.

UTILISATION DE BACHES :

Etendre des baches sur la surface de travail peut aider a limiter Ihumidité a laquelle le
substrat est exposeé (i.e. gel, rosée abondante, etc.) et peut aider l'entrepreneur a mieux
contréler la température sur son lieu de travail. Il peut étre nécessaire d'utiliser des appareils
chauffants avec les baches pour maintenir une température adéquate sur la surface de travail.
Informez-vous auprés des autorités [égales pour savoir quelles sont les méthodes de
chauffage acceptables dans votre région.

Nous ne pouvons pas controler Mére Nature ni ses effets sur la fin de la saison de
construction mais nous pouvons prendre des mesures pour assurer a nos clients la meilleure
qualité possible d'installation. En prenant les bons moyens et en surveillant les chutes de
température et les hausses d’humidité, nous pouvons véritablement augmenter nos chances
de succés pour le bénéfice de tous.

Pour toutes questions ou préoccupations, n'hésitez pas a communiquer avec notre Département daide
technique DecTec au 1-866-461-3914 ou au www.dec-tec.com.

DecTec®est la marque de commerce déposée appartenant
intégralement a Skyline Building Systems Inc., utilisée sous licence.
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LE MELANGE DE CALFEUTRAGE DECPATCH Il : LA
PREMIERE ETAPE D’UN GRAND PROCESSUS !

Comme nous pouvons le constater, il arrive souvent que l'état des substrats sur lesquels
nous avons a travailler est loin d'étre parfait. Quand il s'agit de contreplaqué, nous voyons
souvent de grandes surfaces ou les joints embouvetés ne sont pas bien ajustés et montrent
d'importantes lacunes. Si ces problémes ne sont pas résolus d'abord, ils entraineront des
défauts d'esthétiques indésirables dans le produit fini. La meilleure fagon de remédier a ces
situations, autre que de remplacer les substrats, Cest le calfeutrage DecPatch II.

DecPatch Il est le calfeutrage approuvé pour le systéme DecTec et devrait étre utilisé pour
tous les projets. Ce calfeutrage est une poudre facile a mélanger avec de l'eau seulement,
directement sur le chantier. Une fois mélangé, le calfeutrage est utilisé pour remplir les joints,
pour cacher les trous de nceuds du contreplaqué ainsi que les irrégularités importantes sur les
surfaces en béton. Aprés que le calfeutrage est bien séché de fagon naturelle, il suffit de le
sabler pour l'aplanir et ainsi assurer une surface convenable avant de poser la membrane
DecTec.

Prendre note que seul le DecPatch est un mélange approuvé parce qu'il a été démontré qu'l
est compatible avec nos membranes et nos adhésifs. Lusage de tout autre mélange annulera la
garantie des matériaux DecTec.

A SURVEILLER :

Le temps est toujours un facteur important dans l'industrie de la construction et des fagons
d'augmenter la productivité sont recherchées et découvertes chaque jour. Cependant, les
produits DecPatch sont préparés de fagon a permettre un séchage naturel seulement. Plusieurs
essaieront d'accélérer le processus de séchage en utilisant des torches ou autres appareils
chauffants. Ceci causera des problémes au lieu d'augmenter la productivité. Lorsquon tente de
forcer le séchage, 'humidité est retenue dans le mélange et la surface apparait alors séche et
préte a étre utilisée. Cependant, une hydration prématurée est créée et la couche superficielle
seffritera et se brisera, causant des problémes d'adhérence. Lhumidité qui a été poussée a
lintérieur du calfeutrage refera surface et provoquera des plis et des bulles qui empécheront
une bonne adhérence. IL EST RECOMMANDE DE NE PAS FORCER LE SECHAGE.

Il est également important de connaitre l'état du substrat. DecTec recommande d'abord
l'usage du contreplaqué 5/8» embouveté et n'offre la garantie de ses matériaux que si cette
recommandation est respectée. Si le substrat est trop mouillé, on doit lui permettre de sécher
naturellement ; forcer le séchage du substrat peut cacher un surplus d’humidité dans un
systéme qui peut apparaitre tout a fait correct apres l'installation.

Le mélange a calfeutrage DecPatch Il est la bonne fagon d'entamer le processus car il assure
une installation de qualité. Si le calfeutrage est posé adéquatement et qu'il séche
naturellement sur un substrat en bonne condition, la qualité du fini sera assurée. Si on coupe
les coins ronds et quon saute des étapes, il en résultera des problemes. Lapprobation et la
préparation de toute surface qui accueille des produits DecTec est lunique responsabilité de
l'entrepreneur.

Pour toutes questions ou préoccupations, n'hésitez pas a communiquer avec notre Département daide
technique DecTec au 1-866-461-3914 ou au www.dec-tec.com.

DecTec®est la marque de commerce déposée appartenant
intégralement a Skyline Building Systems Inc., utilisée sous licence.
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TRUELLES ET ADHESIFS — UN MARIAGE DURABLE !

Dans l'industrie des membranes de terrasse et de toiture en PVC, les truelles sont les

instruments de mesure pour appliquer la bonne quantité d'adhésif pour installer une
membrane. DecTec croit qu'une des principales clés pour une installation durable, bien collée
a bon prix, et qui minimalise les risques de rappel et les réparations colteuses, cest l'alliance
appropriée entre 'adhésif et la truelle.

POUR ASSURER LA REUSSITE DE L'INSTALLATION DE VOTRE
MEMBRANE, CHOISISSEZ LA BONNE TRUELLE ET LE BON ADHESIF.

Les adhésifs DecTec sont congus spécialement pour les membranes DecTec. Utiliser ladhésif de
haute qualité DecTec et [associer a la truelle recommandée peut vous faire épargner temps et
effort tout au long de l'installation. Les adhésifs DecTec offre une adhérence supérieure de longue
durée, sont composés de matiéres premiéres de la meilleure qualité et sont manufacturés sous
une surveillance trés serrée. Ils sont congus pour répondre aux normes exigeantes de la
construction et de lenvironnement et ils sont essentiels pour obtenir votre garantie DecTec.

@ ACHETER LES ADHESIFS DECTEC

Avant de commencer le travail, les truelles doivent étre propres et seches pour assurer une

@ GARDER VOTRE TRUELLE PROPRE

couche suffisante dadhésif ; les encoches sales ou bouchées peuvent nuire a 'étalement adéquat
de l'adhésif, causer une piétre adhérence et entrainer des réparations colteuses a l'installation.
Toujours nettoyer et assécher les truelles apreés (application de ladhésif. Lusage de nettoyants
abrasifs pour enlever la colle seche endommagera la truelle, raccourcira son espérance de vie et
augmentera les colits dopération parce que vous devrez les remplacer plus souvent.

Les truelles encochées présentent plusieurs styles et grosseurs. La taille et le style de lencoche

@ UTILISER LA BONNE GROSSEUR DE TRUELLE

(en'V,en U ou carré) sont a considérer. Prenez ces recommandations au sérieux. La largeur et la
profondeur de lencoche agissent comme une jauge pour étendre une couche uniforme dadhésif.
Les encoches trop rapprochées peuvent laisser une couverture insuffisante causant un temps
douverture trop court et une faible adhérence. Les encoches trop espacées ou trop profondes,
peuvent laisser une couche trop épaisse dadhésif et créer des crétes qui apparaitront a travers la
membrane.

Po

ur toutes questions ou préoccupations, n'hésitez pas a communiquer avec notre Département daide

technique DecTec au 1-866-461-3914 ou au www.dec-tec.com.

DecTec®est la marque de commerce déposée appartenant
intégralement a Skyline Building Systems Inc., utilisée sous licence.
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UELLE NEUVE MONTRANT LA BONNE TAILLE TRUELLE AVEC
ENCOCHEEN YV - 3/32" X 1/16" ENCOCHES USEES

A LUTILISATION EXCESSIVE D’ADHESIF
En ce qui concerne les adhésifs, plus n'est pas synonyme de mieux ! Trop d'adhésif
prendra plus de temps a sécher et créera des bulles et des crétes. Les indentations
causées par des objets lourds posés avant ou aprés le séchage complet de l'adhésif
peuvent aussi causer des problémes. Elles affaibliront la membrane, créeront une
apparence de non-fini et augmenteront largement les risques d'échec de l'installation et/
ou des réparations et rappels colteux.

A UNE COUCHE TROP MINCE D’ADHESIF

Une couche trop mince d'adhésif raccourcira le temps douverture et augmentera le
risque d'un mauvais contact entre l'adhésif et la membrane, diminuant ainsi ladhérence.
Appliquer trop peu d'adhésif peut entrainer une perte totale d'adhérence.

A LUSAGE DE TRUELLES AUX ENCOCHES USEES

Les encoches usées peuvent entrainer lapplication d'une couche trop mince d'adhésif
et une piétre force d'adhérence. Toujours maintenir le bon style de truelles en remplacant
celles qui sont inadéquates ou, si les encoches sont interchangeables, changer les ‘dents’
souvent. Acheter une truelle neuve coltera beaucoup moins cher qu'un rappel ou des
problemes d'adhérence nécessitant une réparation ou un remplacement.

L’UTILISATION D’UNE TRUELLE AUX ENCOCHES USEES
AUGMENTE LES RISQUES D’APPLIQUER UNE COUCHE
TROP MINCE D’ADHESIF, DIMINUANT AINSI LA FORCE
D’ADHERENCE.

Pour éviter des erreurs colteuses, DecTec travaille fort pour informer sa clientéle sur les
bons choix de truelles et d'adhésifs. En utilisant une mauvaise truelle, vous pourriez étre
obligés d'enlever la membrane et la colle, préparer de nouveau le substrat pour y poser
les matériaux de remplacement, et acheter et réinstaller les nouveaux matériaux — ce qui
peut savérer désastreux pour 'entrepreneur ou/et l'installateur. Evitez ces maux de téte
en utilisant seulement les adhésifs DecTec pour les membranes DecTec, de méme que les
truelles appropriées et les bonnes épaisseurs d'étalement de la colle.

NILITINS

Pour toutes questions ou préoccupations, n'hésitez pas a communiquer avec notre Département daide
technique DecTec au 1-866-461-3914 ou au www.dec-tec.com.

DecTec®est la marque de commerce déposée appartenant
intégralement a Skyline Building Systems Inc., utilisée sous licence.
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DecTec® est la marque de commerce déposée appartenant intégralement a
Skyline Building Systems Inc., utilisée sous licence.





